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Documentación de apoyo para formación on line de 

GS Yuasa 
 

Estado y seguridad de las baterías de plomo ácido 
 

Información general: 
 
Esta documentación de apoyo está diseñada para utilizarse junto con el curso de formación on line de GS Yuasa 
“Modos de fallo de la batería” y aborda los siguientes temas: 
 

• Información general sobre estado y seguridad 

• Información de etiquetado de la batería 

• Peligros, precauciones y acciones 

• Transporte y desecho de la batería y REACH 
 

Información general sobre estado y seguridad 
 

Seguridad fundamental de las baterías de plomo ácido 
 
El manejo y el uso adecuado de las baterías de ácido plomo no están clasificados como peligrosos, siempre que se 
adopten precauciones sensatas, que haya instalaciones adecuadas disponibles y que el personal haya recibido la 
formación adecuada. 
 
De conformidad con la ley de protección del consumidor de 1987, la finalidad de esta guía es indicar los principales 
peligros que puedan ocurrir, definir las precauciones que se deben tomar para minimizar dichos peligros y señalar las 
acciones de emergencia que se deben adoptar en caso de que ocurra una emergencia o accidente. 
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Información de etiquetado de la batería 
 

Información general 
 
Las etiquetas de las baterías incluyen una serie de iconos de estado, seguridad, medio ambiente y desecho. 
 
Los siguientes símbolos se utilizan en todas las baterías y tienen los siguientes significados: 
 

Tener en cuenta las instrucciones de uso 
 

Se debe llevar protección ocular 
 

Gases explosivos 
 

No fumar ni encender llamas vivas o chispas 
 

Ácido sulfúrico, corrosivo y venenoso 
 

Contiene plomo 
 

Mantener alejado de los niños 
 

Nunca desechar como residuo doméstico, llevar a un sitio de 
recuperación de desechos especializado 

 

La batería es reciclable, sigue los procedimientos locales de reciclaje 
y recuperación 

 

 

Tener en cuenta las instrucciones de uso 
 
Este icono indica que debes seguir las instrucciones establecidas en las instrucciones de uso de los fabricantes antes 
de intentar manejar, usar o instalar la batería. 
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Utilizar protección ocular 
 
El icono de protección ocular indica que se deberá llevar protección ocular adecuada al manejar una batería para 
evitar que partículas extrañas, líquidos o vapores entren en los ojos. 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener alejado de los niños 
 
El icono de prohibición indica que los niños se deberán mantener alejados y nunca deberán tener acceso a la batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 

No fumar ni encender llamas vivas o chispas 
 
Este icono indica que nunca se deberá fumar ni permitir que haya llamas vivas ni chispas cerca de la batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material explosivo 
 
El icono de advertencia de material explosivo indica peligro, dado que la batería emite una mezcla de gas de oxígeno 
e hidrógeno que implica un riesgo de explosión. 
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Material corrosivo 

 
Este icono indica el peligro que entraña el ácido que contiene la batería. Dado que es corrosivo, las fugas en forma 
de gotas, rocío o vapor pueden causar quemaduras e irritación en la piel y ojos, y estropear seriamente la ropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contiene plomo 
 
El símbolo Pb indica que la batería contiene plomo y compuestos del plomo que pueden ser nocivos para la salud si 
se ingieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las baterías de ácido plomo de desecho son perjudiciales para el medio ambiente. Este símbolo significa que se 
deberían desechar por separado, llevar a un sitio de recuperación de residuos especializado y no se deberán 
desechar como residuo doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 

La batería es reciclable 
 
Este símbolo indica que las baterías de ácido plomo son reciclables y se deberían reciclar de conformidad con los 
procesos locales de recuperación. 
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Peligros, precauciones y acciones 
 

Solución de electrolito 
 

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede presentar fugas. También puede filtrarse en forma de 
gotas, rocío o vapor durante el proceso de recarga. El ácido es un líquido corrosivo y venenoso que causará 
quemaduras e irritaciones en la piel y ojos, y puede estropear seriamente la ropa. Consulte la nota EH40 sobre 
directrices ejecutivas de salud y seguridad para ver la información más actualizada sobre los límites de exposición 
ocupacional para el vapor de ácido en el aire. 
 

Al trabajar con baterías, nunca deberás permitir el acceso a los niños, trátalas siempre con cuidado, almacénalas en 
vertical, cárgalas en un área ventilada, utiliza protección ocular y ropa protectora, y sigue todos los iconos de peligros 
y advertencias de la etiqueta. Nunca deberás llenar de más el electrolito, permitir que se bloqueen las ventilaciones ni 
intentar abrir la caja de la batería. 
 

Si cualquier ácido entra en contacto con la piel, pon la zona afectada en remojo con abundante agua, quítate cualquier 
prenda contaminada y solicita atención médica si la irritación persiste. Si entra en contacto con los ojos, enjuágalos bien 
con agua limpia durante al menos diez minutos y solicita atención médica. Si se ingiere el ácido, bebe de inmediato tanta 
agua como sea posible, no provoques el vómito y solicita atención médica urgente. Para vertidos menores del electrolito, 
limpia el área con cantidades abundantes de agua. Para vertidos más grandes, utiliza un equipo de vertidos de ácido para 
contener el área afectada y absorbe todo lo que se haya derramado. Desecha el material absorbente en contenedores de 
ácido etiquetados debidamente de conformidad con las directrices medioambientales. 
 

Energía eléctrica 
 

Existen varios peligros asociados a la energía eléctrica al trabajar y mantener baterías de ácido plomo. Los objetos 
conductores, como las herramientas de metal o las joyas, pueden causar cortocircuitos de los terminales de las baterías, 
lo cual puede generar el calor suficiente como para causar quemaduras graves, crear arcos eléctricos o hacer que el metal 
se funda y haya salpicaduras. El equipo de descarga defectuoso también podría provocar descargas eléctricas graves. 
 

Los sistemas de baterías CC de alto voltaje implican un riesgo mayor, dado que las baterías están conectadas en serie. 
Por ejemplo, cuarenta baterías de 12 Volteos conectadas en serie pueden suministrar un total de 480 Volteos CC. 
 

Quítate en todo momento los objetos metálicos, como anillos, pulseras, relojes y collares, antes de trabajar con 
baterías. Ten mucho cuidado en todo momento para evitar el cortocircuito del terminal activo a tierra y nunca 
coloques herramientas ni objetos metálicos cerca o sobre una batería. Si sufres una quemadura eléctrica, coloca un 
apósito estéril y solicita asistencia médica.  
 

En caso de descargas eléctricas, acércate a la persona afectada con cuidado. Si la persona está alejada del conductor, 
apaga el equipo con cuidado. Si la persona sigue conectada al conductor, no la toques con las manos desprotegidas. 
Si es posible, utiliza material aislante, como madera, goma, plástico o papel enrollado, para desconectar el conductor 
de la víctima. Si fuera necesario, pide asistencia médica y suministra respiración artificial hasta que llegue. 

 

Cuando trabajes con los sistemas eléctricos de un vehículo, desconecta siempre la batería. Antes de desconectarla, 
apaga todas las cargas eléctricas y consulta el manual del fabricante del vehículo. Aleja el punto de conexión a tierra 
todo lo posible de la batería durante la primera desconexión y la última reconexión cuando el trabajo haya concluido. 
 

Emisiones de gas 
 

Las emisiones de gas producidas por las baterías pueden causar peligros adicionales. Se producen tanto gases de 
oxígeno como de hidrógeno durante la recarga. Estos gases también se pueden emitir en otros momentos, por 
ejemplo, si la batería se mueve o agita. El gas de hidrógeno es explosivo en niveles de concentración superiores al 
4 % en un espacio cerrado; por lo tanto, almacena, carga e instala siempre las baterías en áreas bien ventiladas. 
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Para reducir el riesgo de que alguna chispa cause una explosión, los cables de carga se deberán instalar correctamente 
antes de encender la alimentación eléctrica. Apaga la alimentación eléctrica y espera al menos 5 minutos antes de 
desconectar los cables de carga. Maneja los cables de carga y las conexiones de forma que se eviten chispas accidentales. 
 
Nunca fumes, permitas llamas vivas ni generes chispas cerca de una batería. De la misma forma, ten en cuenta que 
la electricidad estática puede crear chispas de electricidad que pueden penetrar en la caja de la batería y causar una 
explosión. La electricidad estática se puede producir al quitar etiquetas y entrar en contacto con fibras sintéticas. 
 
Si ocurre una explosión, se habrá vertido ácido y puede que los fragmentos de la batería hayan provocado 
laceraciones graves. Si este es el caso, solicita consejo médico adecuado en función de las heridas. 
 

Peso de las baterías 
 
Las baterías son pesadas e incómodas de manejar, por lo tanto, si no se manejan correctamente pueden causar 
lesiones personales debido a vertidos de ácido, esguinces musculares y fracturas de huesos. Utiliza siempre los 
procesos de levantamiento adecuados para minimizar esguinces en el cuerpo, y usa los salientes o las asas de 
levantamiento de la batería garantizando que están correctamente fijados y colocados antes de levantar las baterías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si sufres alguna lesión al levantar una batería, solicita asistencia médica cuando proceda y recuerda que puede que 
se haya vertido ácido si ha ocurrido un accidente. 
 

Reparación de baterías 
 
No se deberá realizar nunca ningún intento de renovar ni reparar una batería dañada, dado que este trabajo entraña 
todos los peligros detallados anteriormente y solo se deberá llevar cabo por parte de personal debidamente formado 
en las instalaciones adecuadas. 
 

Incendio 
 
Dado que las baterías contienen materiales combustibles, se deberá consultar a la autoridad de control de incendios 
local cuando se almacenen baterías juntas. 
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Arranque del vehículo con pinzas 
 
Arrancar el vehículo indebidamente con pinzas puede causar una explosión de la batería, incendios, quemaduras o 
daños en el sistema eléctrico del vehículo. Por lo tanto, es fundamental que se siga siempre el proceso adecuado tal y 
como se define en el manual del fabricante. 
 
Asegúrate de que los vehículos no estén en contacto, que la ignición en ambos vehículos esté apagada y que ambos 
vehículos estén en punto muerto o aparcados. 
 
El proceso más común es, primero, conectar el cable positivo rojo al terminal positivo en la batería del vehículo que no 
arranca y, después, conectar el extremo opuesto de este cable al terminal positivo de la batería del vehículo de carga 
con pinzas. 
 
Tras esto, conecta el cable negativo negro al terminal negativo de la batería del vehículo de carga con pinzas y, por 
último, conecta el otro extremo en un punto de toma de tierra adecuado del vehículo que no arranca, alejado de la 
batería, líneas de combustible y tubos de frenos. Un punto adecuado es el bloque del motor. 
 
Asegúrate de que todas las conexiones estén bien colocadas y alejadas de componentes móviles o giratorios, y 
arranca el motor del vehículo de carga con pinzas durante un minuto antes de arrancar el motor del vehículo que no 
arranca. Deja el vehículo que no arranca en funcionamiento durante al menos un minuto antes de apagar el motor del 
vehículo de carga con pinzas. 
 
Desconecta los cables en el orden opuesto manteniéndolos alejados de cualquier componente móvil o giratorio del 
vehículo. Si sufres alguna lesión durante este proceso, solicita asistencia médica adecuada para la lesión. 
 

Transporte y desecho de la batería y REACH 
 

Transporte 
 
El transporte de las baterías de ácido plomo está regulado a tenor del acuerdo europeo sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR, por sus siglas en inglés), el cual establece directrices 
sobre el transporte seguro de mercancías peligrosas. Las baterías se pueden considerar mercancías peligrosas, 
porque conllevan el riesgo de incendio o explosión, vertidos de ácido e impactos no seguros de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma parte de la responsabilidad de la empresa transportista de baterías asegurar el completo cumplimiento con el 
ADR. De la misma forma, se deberán señalizar correctamente los peligros en el vehículo si fuera necesario. Para 
ayudarte con esto, GS Yuasa facilita fichas técnicas de materiales y seguridad de todos los productos. Se pueden 
descargar a continuación o desde www.yuasa.com. 
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Desechado de baterías 
 
Todo el material de embalaje de baterías utilizadas y cualquier residuo que se produzca de vertidos e incendios se 
deberán desechar de conformidad con toda legislación nacional y europea relevante. 
 

Desecho del equipo eléctrico 
 
Cualquier dispositivo o equipo eléctrico desechado que GS Yuasa venda está sujeto a las legislaciones nacionales y 
europeas relevantes. 
 

REACH 
 
REACH son las siglas en inglés de registro, evaluación, autorización y restricción de químicos. REACH impone el 
requisito a la industria de evaluar y gestionar los riesgos que entrañan las sustancias químicas y facilitar información 
de seguridad a los usuarios del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información sobre adiciones actualizadas a la lista de candidatos de sustancias extremadamente preocupantes 
está disponible en el sitio web de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. 


