
 

 
 

 

Instrucciones de seguridad en 
el manejo de las baterías de 

GS Yuasa 
 

Una manipulación y colocación incorrectas de las asas de transporte de la batería pueden 
provocar que el asa se suelte o se caiga. 

 

Intentar levantar una batería con un asa despegada entraña un riesgo de lesiones graves 
tanto para el personal del distribuidor como para los clientes. 

 

Por ello, cuando se utilicen las asas de las baterías de automoción, es fundamental que se 
manejen correctamente y se compruebe que son seguras antes de mover la batería. 

Antes de intentar mover la batería, 
asegúrate de que el asa se encuentre 
en posición completamente vertical. 

 

Cuando el asa se encuentre en posición 
completamente vertical, estará en 

contacto con su tope, que está en la 
tapa de la batería. 

 

Si el asa no se encuentra en posición 
completamente vertical en alguno de los 

laterales, podría desprenderse. 

 

Si el asa se desprende, no podrá 
soportar el peso de la batería cuando se 
levante, lo cual supone un peligro para 
cualquier persona que intente moverla.  

 

Una vez que se haya comprobado que 
las asas son seguras, levanta la batería 

utilizando la técnica adecuada de 
levantamiento manual seguro, tal y 

como especifica la 
Agencia Ejecutiva para la Salud y 
Seguridad (HSE, por sus siglas 

en inglés). 
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