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Batterihanteringsutrustning 
 

Distributörer av GS Yuasa-batterier bör ha följande utrustning för att stödja hantering, underhåll och noggrann 
garantitestning av batterier: 
 

• Batteriladdare 
 
Alla distributörer en batteriladdare. För att möjliggöra omladdning av lagerbatterier som är under den erforderliga 
spänningen och ladda batterier enligt instruktionerna innan du utför ett batteritest. 
 

• DMM (digital multimeter) eller voltmeter 
 
För att distributörer enkelt ska kunna anta de lagerhanteringsprocesser som krävs för batterier, har alla distributörer 
en DMM (digital multimeter) eller voltmeter med minst tvåsiffrig upplösning. 
 

• Batteritestare (GYT50 eller GYT250) 

 
För att det ska vara enkelt för distributörer att anta de garantihanterings-processer som krävs för batterier, bör alla 
distributörer ha en batteritestare av konduktanstyp. 
 

Batteriskötsel och testutrustning 

Batteriladdare 

(exempelbild) 

 

 
Digital multimeter 

(exempelbild) 

 

Batteritestare 

(exempel Yuasa GYT250 konduktanstestare) 
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Batterilagerhantering/identifiering 
 

Leveranskontroll 
 

Alla leveranser ska kontrolleras på en först in-, först ut-basis. För detta ändamål finns en synlig datumkod-etikett på 
varje batteri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla GS Yuasa-batterier levereras med en datumkod-etikett, som den som visas nedan, som hjälper distributörer att 
effektivt hantera sina batterilager. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketten innehåller några viktiga uppgifter, inklusive datum och år för den första rekommenderade laddningen och 
batteriets unika serienummer som ska registreras på kundkvittot vid försäljningsstället till slutanvändaren. 
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Lageröversyn/underhåll (Vägledningsschema för skötsel av lagerbatteri medföljer) 
 
Vi rekommenderas att alla lager granskas och spänningen (OCV) kontrolleras varje månad för att säkerställa att 
batteriet inte har nått det rekommenderade laddningsdatumet eller att OCV har sjunkit under 12,50 volt. 
 
Månadsvis OCV-kontroll 
 
Om något batteri visar sig ha en OCV på 12,50 volt eller mindre under lagergranskning/underhållsförfarandet, bör det 

tas ur lagret och laddas omedelbart före försäljning. 

 

Planerat laddningsdatum 

 

Efter att ha nått sitt rekommenderade laddningsdatum bör OCV kontrolleras och laddas om det är mindre än 

12,50 volt. Laddningsetiketten bör sedan uppdateras enligt följande: 

 

• När den första schemalagda laddningen har genomförts bör batteriladdningsetiketten uppdateras med 

sex månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om batteriet når sitt andra rekommenderade laddningsdatum bör OCV kontrolleras och om det är laddat till mindre 

än 12,50 volt, ska laddningsetiketten uppdateras enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Efter en andra laddning av batteriet bör laddningsetiketten uppdateras med tre månader och fysiskt inpräglas 

för att markera att det maximala antalet batteriladdningar (före försäljning) har uppnåtts. 

 

OBSERVERA: Batterier får INTE säljas efter som högst nio månader efter det första rekommenderade 

laddningsdatumet. 
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Månadsvis lagerkontroll och laddningsförfarande 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är viktigt att alla lager kontrolleras varje månad för att säkerställa att kunden får en högkvalitativ produkt och 
därför ska processen följas när statusen för ett batteri kontrolleras. 
 

Batterilager OCV-guide 

 

Batterispänningsområde Batteristatus och nödvändig åtgärd 

12,70 volt och däröver 100 % laddat batteri, perfekt för försäljning 

12,69 volt till 12,50 volt 75 % laddat batteri, godkänt för försäljning 

12,49 volt till 12,40 volt 
50 % laddat batteri, ej godkänt för försäljning. 

Ladda så snart som möjligt 

12,39 volt till 12,30 volt 25 % laddat batteri, ej godkänt för försäljning. Laddas omedelbart 

12,29 volt och under 
Batteriet är urladdat, ej godkänt för försäljning. Laddning kanske inte 

leder till att batteriet återställs 
 
OBSERVERA: Vid en OCV på 12,29 volt eller lägre sker en sulfatering av batteriets blyplattor, vilket sakta förstör 
dem. Laddning kan återställa batteriet, men det kan inte garanteras. 
 
Om batteriet inte kan återställas har permanenta inre skador uppstått och batteriet måste skrotas. 
 


